信息学院开放实验室摄象机采购项目

	序号
	采购预算名称
	技术参数
	数量
	单价
	总价

	1
	高清摄象机
	300万 1080P 快门1/25秒至1/100,000秒

日夜转换模式ICR红外滤片式，宽动态范围：数字宽动态，压缩标准：H.264 / MJPEG 压缩码率：32 Kbps~16Mbps，最大图像尺寸：2048×1536

镜头标配：  枪机  6mm@ F2.0, (4mm、8mm、12mm可选)，半球  4mm@ F2.0, (2.8mm、6mm、8mm可选)

图像设置亮度,对比度,饱和度等调

接口协议ONVIF,PSIA,CGI、支持GB28181协议，通用功能：防闪烁,双码流,密码保护,

红外照射距离EXIR: 30-40米，三年质保
	18（14个为更换，4个为新增）
	
	

	2
	视频监控管理

（软硬件互通）
	（1）视频监控应在我校开放式实验室管理平台中统一管理；

（2）支持开放式实验室管理系统平台的分权限、分地点、分角色管理各实验室摄像机；

（3）所有摄像机应在我校开放式实验室管理系统中进行授权管理，按院系、实验室建立摄像机分布列表，同时可设置IP、通道、通讯端口基本信息，并提供相应的可视化操作界面；

（4）相关数据能与我校基础数据中心实现无缝对接。

（5）三年质保
	1
	
	

	3
	系统施工及维保部分
	本项目全部安装线材、人工、软硬平台对接授权、安装、调试等产生的与本项目相关的任何费用均由中标人承担，质保3年。实验室平台对接应有合法授权，否则由此产生的一切后果由投标方承担。

本次招标涉及到的高清摄象机等设备必须与现有滁州学院“实验室信息化”系统对接，实验室监控、录像可存入原有硬盘录象机、摄像头网页浏览方式等必须与现有“实验室信息化系统”一致。

中标方硬件与软件对接准入费用应包含在投标总价内。

三年质保
	1
	
	


